项目名称：图像工作站及移动编辑系统  
一、招标内容一览表
	序号
	内容
	数量

	1. 
	图形工作台式电脑系统
	1套

	2. 
	笔记本移动编辑系统
	1套

	3. 
	全媒体交互便携式直导播系统
	1套


二、项目总体要求
	序号
	要求
	具体内容

	1
	工期
	签订合同后 20日内完成。

	2
	售后服务
	——保修期内外的服务：所投设备及配件保修期遵照生产厂方承诺保修期，至少提供原厂叁年7×24小时技术服务，所有出现故障的硬件和软件，中标人应迅速修复或更换，所发生的全部费用由中标人负责。
——保修期后，中标人对其提供的设备提供终身技术支持，软硬件发生严重的故障，在招标人无法自行排除时，中标人应在接到通知后4小时内响应，并在48小时内排除故障。
——软件升级：卖方必须及时向买方通报软件升级情况，并应在3年内免费提供软件升级服务。

	3
	培训
	——投标人免费为采购方工作人员提供技术培训和必要的培训资料、文件和设施。投标文件中要说明培训的方法，以及培训人数、培训时间、培训地点、培训内容。

	4
	技术支持及兼容性
	——本次购买的设备需要兼容以前存档的视频格式、保证系统平滑过度、无缝对接，不影响原有数据和系统的安全。
——供应商需要有视频行业经验，有类似成功案例，有相关专业技术人员。
——设备安装调试：设备到货后，由投标供应商提供设备安装、调试服务，所有设备安装调试完成后进入1周试运行，投标供应商需派专业技术人员现场值守。


四、硬件参数
	序号
	设备名称
	主要技术指标及参数

	1
	图形工作站系统（国内一线品牌如：联想、鸿基、华硕）
	1. 不低于Intel Xeon 8160 2.1 2666MHz 24C CPU

2. 不低于128GB (有4个x32GB的条子) DDR42666 ECC 内存
3. 不低于32GB显卡
4. 三个完整长度的 PCI Express 第三代插槽
5. 2TB固态硬盘
6. 不少于3个 USB 3.0 端口
7. 两个10Gb SFP+端口的万兆光纤卡
8. 两个 10 GbE SFP+ 光模块 
9. 薄型刻录DVD光驱
10. 31.5寸 专业4K  显示器
11. Matrox DSX LE5 12G 4K图像处理卡
12. Microsoft Windows10 64bit系统
13. 32 TB超静音磁盘阵列：主机端口PCIE 3.0(兼容雷电接口) 40Gb/s；8盘位，支持3个扩展柜，总硬盘个数可达32颗；支持多RAID级别：JBOD,0,1,0+1,5,6；中央处控制理器采用LSI 3108SP；总读写性能1300MB/s以上；双Flash ROM确保固件安全；支持On-the-fly初始化模式；支持快照（Snapshot）功能可快速备份和恢复；在线坏块数据恢复和重新分配；多重视频流优化处理（EQ Mode）。


	2
	笔记本移动编辑系统（国内一线品牌如：联想、鸿基、华硕）
	1. 不低于英特尔® 至强® E-2176M 处理器（2.7 GHz 基本频率、采用英特尔® Turbo Boost 技术可高达 4.4 GHz、12 MB 高速缓存、6 核）

2. 32 GB DDR4-2666 内存 (2 x 16 GB)
3. 1 TB 固态硬盘
4. 不低于NVIDIA® Quadro® P1000（4 GB GDDR5 独立显存）
5. 耳机/麦克风组合

6. HDMI 2.0
7. 不少于USB3.0 两个
8. 背光键盘 - 中文 - 拼音
9. 图像接口采集回放卡: 包括3G-SDI、YUV、HDMI视频输入，3G-SDI、HDMI视频输出，以及一路同步输入。同时还搭载两个1/4英寸音频接口，用于连接平衡信号源和HiFi信号源的模拟音频输入；提供RS-422接口。
10. 触控鼠标、便携包、多端口转换器


	3
	全媒体交互便携式直导播系统
	1. 采用军工级一体机产品设计标准，适应多种复杂的直播环境，一体机自带内嵌屏幕，屏幕尺寸不小于17.3英寸；
2. *PGM（预览和节目窗口，切换窗口有延时作用）输出支持延时播出，延时时间可调，最大可调到300秒； 
3. 支持紧急情况切到安全画面播出（包括DDR在内的所有通道切换播出）；
4. 支持FTB黑屏紧急切换，保障播出安全；
5. 系统支持一体机硬件资源监控（CPU、内存、硬盘容量、I/O等）及告警； 
6. 支持至少12路高清信号的输入，通道类型包括8路SDI、手机推流、DDR、图片、流媒体链接等，且在通道上限内，每个通道的类型可自由配置；
7. 支持配套手机推流APP进行推流，在正常公网网络环境下延时降低至400ms之内（0.5秒），支持二维码与设备号快速连接；
8. 至少支持3个音频接口输入，其中1路支持48V幻象供电的MIC立体输入，1路为3.5mm MIC输入，一路为3.5mm线路输入，并支持SDI内嵌音频输入；
9. 至少支持2路音频接口输出，其中2路模拟平衡音频输出支持48V幻象供电输出，1路3.5mm监听音频信号输出，支持SDI内嵌音频输出；
10. 一体机自带内嵌便携式硬件调音台，支持48V幻象供电支持外部物理调音台，同时可与内置调音台同步工作；
11. 至少支持2路物理SDI/HDMI接口输出，可自由选择输出信号；至少支持3路多画面监看扩展输出，自定义画面布局1 x DVI 多画面用户界面；1xHDMI 多画面；1 x Displayport 多画面；
12. 无缝支持云平台无缝对接，支持云导播、实现云端信号切换、调度、制作，并可列举云平台直播频道，进行一键快速发布，快速转换频道发布，同一账号登陆一体机与云平台；
13. 支持至少4路SDI通道同时录制，并可以随意指定通道进行录制；
14. 支持至少4个播出地址的同步发布，确保多渠道分发；
15. 支持2路图片素材TGA序列播放，支持直导播过程中字幕、图文、角标、时钟叠加以实现快速图文包装，支持图文动画效果，支持二维、三维图文动画效果，素材支持3D旋转；
16. *支持3个4G、5G手机与导播端之间建立多方音视频通话。支持通讯调度指挥，导播和任意连接的手机端进行双向音频通话；
17. 支持导播端回传画面至手机端，建立导播端和手机端之间的双向视频通讯，来完成远程记者连线、嘉宾访谈等场景
18. 支持手机TALLY功能，方便手机端通过tally信号灯来知晓导播端切换动向；
19. *内置发布服务，高质量编码器：含多格式文件封装解析单元，多格式视频编码单元，多格式音频编码单元，一进多出编转码任务单元，切片转码处理单元，光盘素材脱壳单元，视频增强处理单元，HDR处理单元，时间时区管理单元，任务控制单元；
20. *内置发布服务功能支持在线评论、弹幕、点赞等互动功能，个性化设置，包括：直播引导图，直播列表，播放器背景，视频logo,频道图标，直播倒计时，事件介绍等；
21. 字幕模版支持在线模版商城直接在工程文件中进行下载，修改，应用；
22. 不少于11路NDI 网络视频信号的输入；
23. 支持信号的数字高/标清 SDI 物理及 IP 网络的混合输入方式，支持不少于 12路的外来信号输入  

24. 可任意指定输出信号输出至社交媒体软件如 QQ，Skype 等作为视频画面传输至对方。  
25. *产品为硬件一体化设计，内置键鼠和内嵌硬件导播切换台。提供模拟T型杆、Auto和Cut切换方式，操作习惯与传统切换台一样
26. 网络流支持RTMP、UDP、HLS、RTSP、TS Over HTTP、FLV Over HTTP，并通过广电总局验证测试，提供此技术指标检测证明。
27. 支持多画面信号网络NDI监看，即可以网内任意终端上实时监看当前原始信号和制作的节目信号。  

28. 支持信号的 IP 网络调用、传输、分配和管理功能，即电脑信号、视频信号、制作节目信号等信号均可通过 IP 网络传输，可以被 网络内其它设备调取使用，并且同一网络信号可以同时被多台设备调取使用，可使用信号不少于 12 路。
30． 军用工程塑料航空拉杆箱、4滑轮。


五、软件功能及性能（如不包括软件，可略过）
	序号
	功能/性能
	具体要求

	1
	4K 编辑合成软件
	4K视觉效果合成

	2
	4K 调色软件
	提供二级调色、降噪、动态跟踪、HDR、3D

	3
	共享存储管理软件
	主要是访问苹果电脑以前老整列的软件

	4
	图文字幕软件
	支持时间线上直接实时上唱词、智能的自动唱词/智能检索自动文本生成/语音识别快速检索支持手拍上字幕与编辑合成软件无缝集

	5
	移动编辑系统图文字幕软件
	静帧字幕、特技字幕、多层字幕、手绘动画字幕、三维字幕、倒计时字幕、唱词字幕、简单唱词字幕、滚屏字幕、NVE动画调用、TGA序列调用。

	6
	媒体资源管理软件
	支持现有媒资系统


