附件
感染科加强型BSL-2实验室设计要求
    一、项目概况

加强型BSL-2实验室位于我院医疗区内，拟在感染辅助楼屋顶扩建加强型BSL-2实验室，建设面积约374平方米，其中200平米改建为BSL-2实验室（空气洁净度为万级），其余174平方米改造为实验室辅助用房（详见附图）。
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二、设计依据
1.设备厂家的建设需求和平面布局方案。
2.上级批复的建设方案。
3.门诊楼现有的建筑、结构、消防、安装等相关图纸。
4.国家相关法律法规、行业标准规范等。

三、设计内容
1. 建筑布局要求：本项目位于感染科辅楼五楼的顶楼，设置3间BSL-2实验室、3间缓冲间、1间公共准备间、1间空调机房和6间辅助实验动物房。
2. 结构设计要求：由于需要搭建钢结构外围护，楼顶面找平，配置相应的大型设备，需进一步核算建筑的屋面载荷，结构应能承载净化装修顶板、暖通风管及设备、电气设备、桥架、线缆等的载荷。
3. 装饰设计要求：
3.1装饰整体风格与大楼保持一致。

3.2装饰材料符合国家节能、消防及其他规范要求。

3.3墙面、吊顶建议采用厚度50mm的玻镁夹芯彩钢板，地面采用PVC地胶。
3.4门扇、门框表面处理采用粉末静电喷涂工艺，同时还须耐受过氧化氢等强氧化剂熏蒸消毒，房间必须须完全密封，保证房间的整体密封性。
4. 通风净化空调系统：
净化空调：三套BSL-2实验室需设计三套独立的全新风送排风系统，保障洁净度达到8级，换气次数：≥12次/h，压力梯度：BSL-2生物安全实验室核心工作间的气压（负压）与室外大气压的压差值不小于30Pa，与相邻区域的压差（负压）应不小于10Pa。
5. 消毒：BSL-2实验室采用过氧化氢蒸汽循环杀菌。
6. 给排水系统：给水引自营区自来水管网。排水接入医院污水处理站统一处理。
7. 供配电：双电源：供电方式为一级负荷供电，关键设备（送排风机、生物安全柜、实验室实验设备、照明、监控系统、自控系统等）UPS在线式支持。UPS：UPS电源必须为双转换模块化在线式（零切换时间）设备。UPS单模块标配冷启动开关，可在市电缺失的情况下由冷启动开关在电池支持下进行开机动作，功率：总装机容量220kw。
8. 医用气体：需考虑实验所需二氧化碳气体管道系统。
9.监控和弱电系统：需结合实验室使用实际情况，设计监控系统、电话、网络等。
10.消防系统：需设计烟感报警，疏散指示等消防系统。
四、设计工期
本次设计工作周期为20日历天。

五、工程投资

本次设计采用限额设计，项目计划总投资经费约342万元。
六、设计成果

1.按照国家规范要求，结合项目实际情况，完成平面图布局、钢结构、装饰、通风净化空调系统、消毒系统、给排水、强弱电、医用气体及消防等施工图。

2.提供盖章施工蓝图4份和电子版图纸。
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